
SCHEDA TECNICA

Nome Prodotto   

Codice del Prodotto 

Descrizione  

: Correction Tape AP8000 

: A1L1122 

: Correttore a nastro 

Correttore a nastro a secco, immediatamente riscrivibile, sempre pronto all’uso.

Componenti 

Corpo  

Lunghezza nastro  

Larghezza nastro  

: In POLIPROPILENE trasparente 100% RICICLATO trasparente 

: 10 mt 

: 5,0 mm. 

Informazioni sulla sicurezza 

Correttore a nastro con comoda impugnatura ergonomica. Alta capacità coprente e l'avanzamento laterale permettono 

una correzione perfetta, invisibile e immediatamente riscrivibile. Corpo semitrasparente per un rapido controllo del 

consumo. Guscio in plastica riciclata, se conservato e utilizzato con cura non si corre alcun rischio di reazioni particolari. 

In caso d’incendio verranno liberati i seguenti elementi per effetto della decomposizione termica: monossido di 

carbonio (CO), biossido di carbonio (CO2) e, per alcuni colori, ossidi di azoto (Nox). 

Informazioni smaltimento dei prodotti 

Nel caso non sia possibile smaltire il prodotto nei contenitori del riciclo, in piccole quantità può essere smaltito tra i 

rifiuti domestici. In caso di grandi quantità, bisogna attenersi alle vigenti norme ambientali locali, ad esempio smaltendo 

negli appositi contenitori o inceneritori. Nell’inchiostro sono presenti piccole quantità di tintura, che resistono a lungo 

proprio per la qualità e l’utilizzo per cui sono stati ideati. Pertanto non si smaltiscono facilmente nei depuratori; sono 

comunque sufficientemente assorbiti nelle acque di scolo ed eliminati


