
 
 
 
 
 
 
 

GUANTI IN VINILE SENZA POLVERE  
 

DESCRIZIONE GENERALE: 
Guanti in vinile/PVC monouso, senza polvere lubrificante 
 

• Nome commerciale prodotto: GUANTI VINILE 

• Codici di riferimento: LC028 / LC047 

• Colore trasparente opaco.  

• AQL 1.5 

• Molto flessibili e leggeri 

• Doppio strato in PVC/PU per assicurare protezione 

• Inodore grazie ad una speciale formulazione e al sistema di asciugatura. 

• Ottima vestibilità grazie alla superficie interna liscia e scivolosa. 

• La superficie esterna consente un’ottima presa. 

• Ambidestro con bordino anti-arrotolamento.  

• Bordino spesso 

• Privi di sbavature e saldature 

• Completamente privi di latice e additivi 

• Buona protezione dai rischi chimici e biologici 

• Latex free 
 
DISPOSITIVO PROTEZIONE  INDIVIDUALE III Categoria,  
CONFORME AGLI STANDARDS  EN ISO 374 
Il prodotto si attiene alla Direttiva Europea 2016/425 CEE relativa ai Dispositivi di Protezione 
Individuale III.  
Attestato di certificazione CE n° 2777/11030-03/E00-00, ultimo rinnovo 09/01/2020 
Rilasciato da SATRA, numero di identificazione organismo certificante  2777 
Satra Tecnology Europe Limited, Bracetown, Business Park, Clonee, DI5YN2P, Republic of Ireland 
 
DISPOSITIVO MEDICO CLASSE I 
CONFORME AGLI STANDARDS EN ISO 455 
Il prodotto si attiene alla Direttiva Europea 93/42 CEE relativa ai Dispositivi Medici DI CLASSE I 
non impiantabili.       
Classificazione Nazionale Dispositivi (CND): T01020201 
Numero Iscrizione Ministero Salute n° 246823 
 
STOCCAGGIO PRODOTTO 
I guanti mantengono inalterate le loro proprietà quando conservati in luoghi asciutti a temperature 
tra i 10° e i 30° C. Proteggere i guanti dai raggi ultra violetti, dalla luce solare diretta da agenti 
ossidanti. Ioni ossidanti possono scolorire i guanti. 
 
AVVERTENZE 
I guanti in vinile sono spesso utilizzati da chi presenta sintomi allergici alla gomma naturale di 
lattice. Non si possono comunque escludere categoricamente eventuali fenomeni d’intolleranza al 
prodotto. Nel caso si manifestino interrompere immediatamente l’utilizzo e consultare il proprio 
medico di fiducia. 



Attenzione. Il prodotto è combustibile ma non produce fiamme. La combustione può produrre fumi 
tossici 
 

COMPOSIZIONE GUANTO 
Guanto in polivincloruro, grado: FPC DNV2P,   
 
 
 

 
 

DESCRIZIONE  

 
 

TAGLIA 

 
 

STANDARD 

 
 

LUNGHEZZA (mm) 

 
SMALL 

MEDIUM 
LARGE 

 
MIN 240 
MIN 240 
MIN 240 

 
 

LARGHEZZA PALMO (mm) 

 
SMALL 

MEDIUM 
LARGE 

 
85 +/- 3 
95 +/- 3 
105 +/- 3 

 
 

SPESSORE (mm) 

 
SMALL 

MEDIUM 
LARGE 

 
DITA 0,13 +/- 0,03 
PALMO 0,10 +/- 0,03 
BORDINO 0,08 +/- 0,03 

 

METODO CAMPIONAMENTO ISO 2859 
 
TAGLIE DISPONIBILI:  SMALL, MEDIUM, LARGE, XLARGE 
                        
CONFEZIONE 
Cartoni da 10 box da 100 pezzi cadauno. 
 
 
MATERIALE E MODALITA’ DI  CONFEZIONAMENTO 
L’imballo esterno è un cartone bianco compatto e resistente.. 
L’imballo interno è un box in cartoncino leggero su uno dei lati è presente un ovale pre-tagliato da 
cui è possibile estrarre i guanti 
Sono presenti simboli e marchi relativi alle normative di riferimento. 
SCADENZA: 
5 anni dalla data di produzione indicata sul box . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


