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CAPITOLATO TECNICO 

OCCHIALI PROTETTIVI 

MOD. UNIVET 520110000 
  
Occhiale di sicurezza sovrapponibile ai comuni occhiali da vista, dotato di sistema di aerazione ricavato nelle 
protezioni laterali, sterilizzabile 
L’occhiale è progettato con nasello ampio al fine di consentire l’utilizzo contemporaneo del facciale filtrante di 
protezione delle vie respiratorie o della mascherina chirurgica. 
Il disegno ampio e sagomato consente buona aderenza al volto permettendo l’adattamento alle diverse morfologie. 
La composizione in policarbonato ad elevata resistenza lo rende compatibile alle procedure di pulizia e disinfezione 

 

DPI di 2^ categoria  

 

Caratteristiche Frame:   

Tipo Montatura: Occhiale  

Campo visivo: >40°  

Peso DPI Completo: 43 gr.  
MARCATURE: 
Caratteristiche Lenti: 

Materiale Lenti: Policarbonato 

Colore Lenti: Trasparente 

Classe ottica: 1 

Spessore: 1,7 mm. 

Curvatura: Base 3 

Protezione UV: 380 

VLT%: 91,2 

MARCATURE: 

Marcature: 

Norme di riferimento: EN166 EN170 

Marcature Frame: EN166 F CE 

Marcature Lenti: 2-1.2 1 F CECAMPI 
 

Campi d’impiego 

Protezione contro particelle ad alta velocità 45 m/s - bassa energia (F);  

 

Il DPI è “latex free” 
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Broni, lì 18/10/2020 

 

 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 

 

La ST Protect  SpA con sede in Broni - PV, Via Circonvallazione 97, in qualità di 

distributore, 
 

DICHIARA 

 

che il nuovo DPI descritto in appresso: 

 

Occhiale protettivo modello 520.11.00.00  

 

è conforme alle disposizioni del Regolamento UE 2016/425 e alle norme nazionali che 

recepiscono le norme armonizzate UNI EN 166:2004 ed UNI EN 170:2003 

 

è autorizzato alla mercatura CE come DPI di II categoria; 

 

è identico ai DPI oggetto dell’attestato di certificazione CE: 

 

n. 0068/ETI-DPI/019-2002 Rev.2 

 

rilasciato da:           
     

ISTITUTO DI RICERCHE E COLLAUDI M.MASINI srl 

Via Moscova 11 

20017 Rho (MI) 

 

 

Organismo notificato CEE N° 0068 

 

 

in seguito al buon esito dell’esame della documentazione tecnica presentata ed al buon 

esito delle verifiche eseguite dall’organismo sul modello rappresentativo della 

produzione, in osservanza ai Disposti del Regolamento UE 2016/425 

 

 

 

 

                                                                                                      ST Protect S.p.A. 

 

                   Il Presidente 

 

 

                                                                                                        Alberto Sarchi 
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