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CARATTERISTICHE STRUTTURA CARATTERISTICHE SCHERMO

Materiale schermo

colore schermo

 Trattamento tecnico

Pellicola protettiva su entrambi

Spessore

Classe ottica

 Singolo da MontareConfezionamento:

 1Pezzi per confezione:

Pet

Trasparente

500 Micron

MARCATURE

Norma Riferimento

Marcatura 

UNI EN 166:2004 Protezione personale degli occhi. Specifiche
(EN 166:2001 Personal eye-protection - Specifications)

VISIERA PROTETTIVA:  Montabile

Regolabile, anti appannante, con visiera movibile, fornita 

smontata per ragioni pratiche, bardatura morbida in materiale 

anallergico in appoggio alla fronte, banda elastica regolabile, 

sovrapponibile ai comuni occhiali da vista, mascherine 

chirurgiche e maschere facciali filtranti, schermo in PET. 
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Campo visivo EN166:2001 §7.1.1 §7.1.3. 
Fascia girotesta EN166:2001 §6.3 
Qualita’ del materiale e della superficie EN166:2001 §7.1.3.
Poteri rifrattivi sferico, astigmatico e prismatico EN 166:2001 §7.1.2.1.2
Fattore di trasmissione EN 166:2001 §7.1.2.2.1 
Robustezza incrementata EN 166:2001 §7.1.4.2.1 
Resistenza alla accensione * EN 166:2001 §7.1.7 
Stabilita’ alla temperatura EN 166:2001 §7.1.5.1 
Diffusione della luce EN 166:2001 §7.1.2.3 
Protezione contro goccioline e spruzzi di liquidi EN 166:2001 §7.2.4 
Resistenza all’ invecchiamento EN 166:2001 §7.1.5.2

Prove tecniche
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