
NARKONTEKS 
Buca Org. San. Bölgesi (BEGOS) 

Doğuş Cad.3 / 19 Sokak No: 12 35160 
Buca - İzmir / TÜRKİYE 

9040 – CAMICE DI PROTEZIONE 

PRODOTTO: 

Camice protettivo 

CODICE NARKONTEKS: 

9040 

GR / M2: 

Tessuto 55 g / m² 

DETTAGLI: 

- Polsino: Elastici lavorati a maglia

- Chiusura del collo: chiusura del collo in velcro per una

migliore regolazione a più persone.

- Cinture: sistema a 2 lacci per esterno.

CERTIFICATO CE:

sì

REGISTRAZIONE FDA:

sì

RAPPORTI DI PROVA:

sì

GAMMA DI MISURE:

L - XL

MISURE:

Lunghezza: 110-150 cm

Larghezza: 140-160 cm



Style Code: ALIVE PPE  9040 

Type PB [6]-B Category 3 

Producer:  

Dogus Cd, 3/19 Sk, No:12, Begos 35160, 

Buca/IZMIR/TURKEY  -  0090-232-4408686 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 L XL 

Lunghezza frontale dalle spalle 115,0 117,0 

1 / 2 Busto 75,0 79,0 

Lunghezza manica 56,5 57,5 

Polso  6,0 6,0 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Test Requirement Unità Risultato Standard 

Spessore medio dei 

materiali testati 

mm 0,21 ISO 16603 

Massa media dei 

materiali testati  

gr 0,3622 ISO 16603 

Penetrazione Micobica 

- Secco 

log cfu 1 ISO 22612 

Concentrazione di 

Talco 

cfu/g 3,9*108 ISO 22612 

Penetrazione Micobica 

- Umido 

Concentrazione di 

Bacillus atrophaeus 

spore/ml 5,8*103 ISO 22610 

Pressione idrostatica kPa 20 ISO 16604 

Pre-test Titolo 

Batteriofago 

pfu/ml 4*108 ISO 16604 

Post-test Titolo 

Batteriofago 

pfu/ml 3,4*108 ISO 16604 

Test Requirement Classe Standard 

Abrasione Classe 5 EN ISO 12947-2 

Permeabilità all’acqua Classe 5 EN ISO 811:2018 

Resistenza allo strappo Classe 2 TS EN ISO 9073-4:2002 

Resistenza alla tensione Classe 1 EN ISO 13934-1:2013 

Repellenza ai liquidi Classe 1 EN ISO 6530:2005 

Resistenza alla penetrazione dei 

liquidi 

Classe 3 EN ISO 6530 

Resistenza delle cuciture Classe 1 ISO 13935-2: 2014 

Resistenza alla perforazione Classe 1 EN 863 

Determinazione della resistenza 

al danno da flessione 

Classe 5 ISO 7854 :1995 

Test microbioligici sulla 

penetrazione da batteri da 

umido 

Classe 6 BS EN 22610: 2006 

ISTRUZIONI PER L’USO 

CAMICE PROTETTIVO TIPO PB [6] – CATEGORIA B III 

MODELLO: ALIVE PPE 9040 

FINALITÀ: Alive PPE one-piece protective gown è un indumento protettivo a durata limitata, TIPO PB [6] – Categoria 

di protezione B 3 (standard EN ISO 13688:2013, EN 13034:2005+A1:2009, EN 14126:2003/AC:2004)  

I camici sono in polipropilene al 100% con pellicola in polipropilene progettati per proteggere il lavoratore dalle 

sostanze pericolose. È un indumento che offre una protezione limitata contro agenti chimici liquidi (TIPO PB [6] – 

Categoria B 3), indumenti a durata limitata. Usato come indumento protettivo contro il agenti infettivi di TIPO PB [6] – 

Categoria B 3, usa e getta, protezione totale del corpo.  

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO:  

Polsini: elastico lavorato a maglia  

Colletto: Chiusura del collo in velcro per un migliore adattamento personalizzato. 

Cinture: Sistema esterno a 2 lacci.  

Tessuto: Tessuto non tessuto PP grammatura=35 gr/m2, grammatura film PE=18 g/m2, grammatura Hotmelt =2 g/m2  

tolleranza +-%10. 

LIMITAZIONI: 

L’esposizione ad alcuni agenti chimici o ad alte concentrazioni potrebbe richiedere una maggiore protezione a causa 

del materiale o dei componenti del camice protettvo. Spetta all’utente la valutazione del tipo di protezione richiesta e 

l’eventuale integrazione del camice con altre attrezzature protettive. 

 

MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CAMICE PROTETTIVO: 

Prıma dell’uso veriicare che il prodotto selezionato sia adatto al rischio esistente e della taglia giusta.  

Rimuovere il camice dalla confezione. 

Verificare visivamente che il camice protettivo sia intatto (assenza di fori, bruciature, eccc.) 
Infilare prima le maniche, regolare il velcro nella parte posteriore del collo, stringere i lacci posteriori.  

CONFORMITÀ CON GLI STANDARD 

 
EN ISO 13688:2013 Requisiti generali per indumenti protettivi. 

      EN 13034:2005+A1:2009 Indumento di protezione chimica a protezione limitata 

contro agenti chimici liquidi di TIPO PB [6] – B Categoria 3 

        EN 14126:2003/AC:2004) Indumento protettivo contro agenti infettivi di TIPO PB [6] 

– B Categoria 3 

 

 

 

AVVERTENZE: 

*Prestare attenzione nel rimuovere i capi contaminati onde evitare la contaminazione dell’utente con sostanze 

nocive. Seguire le procedure di decontaminazione nel caso di capi contaminati (ad esempio doccia 

decontaminante) prima di rimuovere il capo. Questo camice protettivo non è progettato per l’utilizzo in 

ambienti in condizioni estreme. 

 

*Indossare abbigliamenti di protezione chimica potrebbe causare stress termico in mancanza di adeguata 

valutazione dell’ambiente di lavoro e dell’utilizzo dell’abbigliamento protettitvo in termini di comodità. Per 

informazioni sull’idoneità del camice protettivo nel proprio ambiente di lavoro si prega di contattare 

NARKONTEKS.  

 

*Per minimizare lo stress termico ed eventuali danni del capo si può considerare l’utilizzo di sotto capi 

appropriati. Per informazioni si prega di contattare NARKONTEKS. 

 

*La condizione di utilizzo finale dei prodotti NARKONTEKS è responsabilità esclusiva dell’utente. Questo 

prodotto è raccomandato per uso singolo. In caso di danneggiamento da contaminazione il capo dovrebbe 

esse rimosso e smaltito propriamente quanto prima.  

 

*Qualora i prodotti NARKONTEKS siano utilizzati in associazione con altri DPI, per una protezione totale 

potrebbe essere necessario nastrare i polsi ai guanti, le caviglie agli stivali e il cappuccio ad un dispositivo di 

respirazione. L’utente si ritiene l’unico responsabile per il corretto uso associato dei capi NARKONTEKS ad 

altri DPI.  

 

TRASPORTO, CONSERVAZIONE E SMALTIMENTO 

Il prodotto deve essere trasportato e conservato nell’involucro originale in un ambiente asciutto lontano da 

fonti di luce e di calore. In caso di non contaminazione i camici possono essere smaltiti nei rifiuti solidi urbani. 

Qualora contaminati eseguire lo smaltimento in confirmità con le norme vigenti in materia.  

 

DURATA: 

È consigliabile usare il prodotto entro cinque anni dalla data di produzione indicata in etichetta Mese e anno 

di produzione: MM/YYYY 

 

 

MISURE E DIMENSIONE (IN CM)  

 

MANUTENZIONE E LAVAGGIO: 

 

ETICHETTA (ESEMPIO): 
 

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ EU 

Con la presente il fabbricante è autorizzato ad usare il numero di identificazione dell’Organismo Notificato 

(2163) e apporre il marchio CE, come descritto di seguito, secondo la categoria 3, modello del prodotto di cui 

sopra secondo i seguenti criteri: 

-Emettere una appropriata Dichiarazione di Conformità EU ai sensi della Normativa sui Dispositivi di Protezione 

Individuale (EU) 2016/425 Allegato 9. 

-Garantire il costante soddisfacimento dei requisiti descritti nella Normativa sui Dispositivi di Protezione 

Individuale (EU) 2016/425 e norme armonizzate garantite dalle valutazioni basate sull’Allegato 7 (Modulo C2) o 

Allegato 8 (Modulo D) della Normativa. 

 

UNIT TARGET TOLERANCE AVERAGE TEST METHOD

[g/m
2
] 35 ± %10 35,3 EDANA 40.3-90

[g/m
2
] 18 ± %10 18,4 EDANA 40.3-90

[g/m
2
] 2 ± %10 2,05 EDANA 40.3-90

[g/m
2
] 55 ± %10 55,75 EDANA 40.3-90

[N/25mm] 60 ± %20 59,0 EDANA 20.2.89

[N/25mm] 30 ± %20 34,0 EDANA 20.2.89

% 50 ± %20 45,0 EDANA 20.2.89

% 80 ± %20 77,0 EDANA 20.2.89

gf 1100 ± %20 1200,0 ASTM B1424

gf 1800 ± %20 1780,0 ASTM B1424

g/m 2.6 hours > 1500 ± %20 3700,00 ASTM E 398

[N/25mm] 2 ± %20 2,01 EDANA 401.0.R0

AE < 2.5 ± %20 - ISO 13655

% - ± %20 - ASTM D1746

[mmH2O] > 900 ± %20 2700 DIN-EN 20811

[EMPA 

Standard]
1_5 ± 1 5 EDANA 020.5.R0

mm < 0.5 ± %20 - HNR

Abrasion Resistance Martindale

Printing Tolerance

Water Vapour Transfer Rate

Lam. Peeling Strength 

Spectrophotometry

Opacity

Hydro Head

Tensile Strength TD

Elongation at Break MD

Elongation At Break TD

Tearing Resistance MD

Tearing Resistance CD

Nonwoven Grammage

PE Grammage

Hotmelt Grammage

Total Grammage

Tensile Strength MD

FABRIC TEST RESULTS

TEST REQUIREMENT

EN 13034:2005-

A1:2009 

TYPE 6 

EN14126:2003 

AC:2004 

TYPE 5-B 

TYPE 6-B 

S M L XL 2XL 3XL 

TEST REPORTS: 





 
 
 

MODULE C2 CERTIFICATE REF 425/2016 
 
CONFORMITY TO TYPE BASED ON INTERNAL PRODUCTION CONTROL 
PLUS SUPERVISED PRODUCT CHECKS AT RANDOM INTERVALS 
 
This is to certify that  (NARKONTEKS TEKSTİL İHRACAT  İTHALAT SANAYİ VE 
TİCARET  A.Ş. - BEGOS 1. BÖLGE   DOGUŞ CADDESİ  3/19 SK 
NO:12  35160, BUCA/IZMIR/TURKEY) 
Holds the certificate number CE 216 7031 - EPP - 3  
 
in respect of 
Regulation Module C2 for Alive PPE 9040 White Laminated Polypropylene Nonwoven [Pb] 
Protective Protection Against Chemicals And Infective Viruses 
On the basis that UNIVERSAL carried out the supervised production checks at random 
intervals under the requirements with the regulation (EU) 2016/425 of the European 
Parliament Council reating to Personal Protection Equipment Regulation Annex VII  (Module 
C2) 
 
         
 
 
valid from 18.08.2020  
Valid thru 17.08.2021 
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